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Ergonomics Efficiency Simplicity

CERTIFICADO DEL FABRICANTE

Por medio del Presente Certificamos que las Extensiones de Sonda Calefactadas:

e SSE01099 HGV SAMPLING PROBE | Length; 3.16m | Heated | probe,
pipe & supply |[CAO3030 opacity cell

e CAP3030-CPPL Pértiga para tubos de escape para Pesados

Son las autorizadas por el Fabricante CAPELEC para su uso conjunto con los Opacimetros
«CAP3030 » y Opacimetros « Progress Five / CAPELEC 430 » para el alcance del Escape en
los vehiculos pesados

Por lo que de conformidad con lo establecido por el Numeral 6.1.1 de la NOM-045-
SEMARNAT-2017 cumplen con los requisitos establecidos, como Sondas de toma de
muestra complementarias de dichos Opacimetros para la medicion de las Emisiones de
Opacidad de los vehiculos Pesados que utilizan Diesel, como combustible.

NOM-045-SEMARNAT-2017

6.1.1 La sonda de toma de muestra y las mangueras correspondientes deberdn ser
las originales del material, longitud y diametros especificados por el fabricante del
instrumento de medicion.

Apreciamos su preferencia por el uso de nuestros equipos y partes Originales.

Atentamente
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